100A终端配电箱说明书
新款100A终端配电箱是工厂化、系列化成套产品，系列化覆盖各电流等级、应用工况、使用对象，满足变电站施工各项用电需求，构建变电站施工现场临时用电系统，实现安全管理、性能高效、使用便捷的系统化安全用电案。
终端箱箱体设计采用分段式结构，下仓为电缆进线仓，便于拆装及进出线连接；整个箱体表面采用专业户外防腐的喷塑处理；门锁采用户外防雨防盗型，可以用挂锁加强保护；使用更加安全、方便！ 

一、使用环境 

1、环境温度：


―5℃～+40℃
2、相对湿度：


≤95%
3、海拔高度：


≤1000米
4、额定电压：


380V
5、额定频率：


50Hz
6、正常工作时气候环境按GB7251.1-2005和IEC60439-1标准的相关规定，周围环境相对 湿度：40℃时为50%整； 

7、24小时最高平均温度 ＋35℃ 湿度：40℃时为50%整； 

8、开关柜户内安装地点的条件应符合相应标准的要求。在会产生凝露的场合，开关柜里面会采用通风或加热等措施来防止凝露； 

9、如开关柜安装在高于海拔2000米以上，设备要相应降容运行。 
10、柜体颜色：


国网绿： (GSB G51001-94)
二、产品特点 

1、箱体采用前后双开式、上下分离式结构； 

2、箱体采用内外双门结构，断路器选用透明外壳款， 进线以后进前出方式； 

3、箱体分上下两层布置，可拆卸，便于搬运；
4、底座增加了两条用于捆扎电缆的横杆。箱体左右两侧预留了外置即插式挂架灭火器的挂篮；
5、内部门板可以随时打开，便于检查维修线路，电源箱的开关采用透明式结构，具有触点触头清晰可见，更便于及时排除故障；
6、箱内开关安装板全部采用绝缘材料，具有绝对安全且安装方便；不损伤布线、安全距离大而且又美观；
7、配置了吊环与人工搬运的拉手结构，兼顾了现场移动时的各种复杂环境;

8、后门有紧固螺丝，可以随时拆卸，并有进线的大电流端子以便进线电缆连接。
三、内部元件一览表
	100A终端箱内部元器件清单

	序号 
	产品名称 
	型号规格 
	数量 
	生产厂家 
	备 注 

	1 
	塑壳断路器 
	DZ20Y-100T/3300 100A 
	1 
	德力西 
	透明 

	2 
	塑壳断路器 
	DZ15LE-100T/3901 63A 100mA
	1
	德力西 
	透明 

	3 
	塑壳断路器 
	DZ15LE-100T/3901 32A 100mA
	2
	德力西 
	透明 

	4
	塑壳断路器 
	DZ15LE-100T/3901 16A 100mA
	3
	德力西 
	透明 

	5
	一次端子 
	TD-100A/4P  100A
	2
	上海伊征 
	

	6
	插座 
	欧标插座 3P+PE 63A
	1
	鸿雁电器
	

	7
	插座 
	国标插座 3P+PE 32A
	2
	鸿雁电器
	

	8
	插座 
	国标插座 2P+PE 16A
	3
	鸿雁电器
	  


附：100A终端箱一次系统图:
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